
RUBRICA

Selecionar agregados

Misturar ingredientes físicos e químicos

continua

No secador, os ingredientes se misturam a uma temperatura pré-elevada (120 e 167ºC). (processo 
mecânico)

INICIO

Responsabilidade: Operador de Usina.                                                                                                                                                          
A Determinação do traço é definida pelo laboratório da empresa. 

O asfalto sai do misturador para um elevador de coçambres que o transportará até o silo 
armazenador, o qual alimentará o caminhão. (processo mecânico)

Marcar o traço a ser feito no computador

Os ingredientes químicos (CAP e Dopping) vem dos tanques, dos quais a bomba dosadora suga a 
quantidade necessária e transportada os ingredientes por canos individuais até o misturador, onde 

serão misturados (processo mecânico)

Os agregados vem do processo de britagem por esteiras até cairem em silos (processo mecânico)

Movimentar agregados até o misturador Dos silos os agregados caem em outras esteiras e são movidos até o secador. (processo mecânico)

Depositar asfalto no silo armazenador

Fazer a preparação química

ETAPAS DA USINA DE ASFALTO

ENGENHEIRO DE MINAS EQUIPE DA USINA IMPORTANTE
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FIM

continua

Carregar os caminhões

Efetuar a limpeza da usina

Vendas/Obras

ETAPAS DA USINA DE ASFALTO - continuação
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PÁGINA
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Obras/ VendasFIM
O material vai para o  elevador e  carregamento 

de  caminhões

Marcar o traço a ser feito no 
computador 

Fazer a preparação química Selecionar agregados Movimentar agragados até o 
secador


