
RUBRICA

Verificar o ângulo de perfuração

continua

O ângulo está correto?

NÃOSIM

INICIO

O plano de perfuração deverá ser preparado pelo engenheiro responsável

Responsável: operador de perfuratriz                                                                                                                                                           
O operador de perfuratriz verificará furo por furo preenchendo o mapa da disposição de furos

Preparar o plano de perfuração

Marcar os furos

Posicionar a perfuratriz
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O plano de perfuração deverá ser preparado pelo engenheiro responsável

Fazer trabalho de evacuação da área

Detonar

O plano de detonação deverá ser preparado pelo engenheiro responsável

Verificar se existem furos com problemas

Há furos com 
problemas?

SIM
Comunicar ao 

Blaster

FIM

continua

Iniciar a perfuração

Verificar os furos

Foi furado na marcação?

SIM

NÃO Fazer a programação de fogo

Preparar a detonação

NÃO

ETAPAS DA EXPLOTAÇÃO DA ROCHA - continuação
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SEQUÊNCIA EXECUTIVA DO SERVIÇO - ILUSTRATIVO

Posicionar perfuratriz

Não

Verificar se furos estão de 
acordo com a marcação

SIM

Não
Verificar se há furos com com 

problemas

SIM

Não Preparar detonação

Preparar plano de perfuração Marcar furos O ângulo está Ok?

SIM Inciar a perfuração

Comunicar o Blaster

Fazer a programação de fogo
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